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MÄTNING 2004-09-16
Radiofrekventa fält

Uppmätta radiofrekventa fält finns redovisade i bilagor med utskrifter från spektrumanalysator. De 5 sista
diagrammen är direkt hämtade från spektrumanalysatorn och är inte kalibrerade för den använda mätantennens
olinjäritet. De två första av bilagans diagram är därför kalibrerade versioner av diagram ”gransg-dagis.000.rsd”
samt ”gransg-dagis.001.rsd” respektive, då vi bedömt dessa som särskilt intressanta.

Det finns 3G sändare bl.a. på intilliggande höghus. Nivån av 3G är att betrakta som mycket hög, relativt
samhället i stort. Även i jämförelse med PTS krav på operatörerna vad gäller täckningen som ligger på
58 dBµB/m är nivån alltså mycket hög (tekniskt sett). Det är endast ett fåtal platser BEMI mätt som ligger på
likvärdig nivå från åren 1995 fram till dags dato, detta inkluderar över en miljon mätvärden utspridda över landet
och över 700 platser. Exponeringen på platsen tillhör alltså den 1% högst exponerade i samhället idag.

Vad gäller frågan om nivån är i närhet av eller överskridande gällande gränsvärden så är svaret givetvis att nivån
understiger dessa. Operatörer följer givetvis gällande lagar och förordningar, inklusive rekommenderade
gränsvärden, därav följer att nivån alltid understiger detta. Däremot är detta inte detsamma som att man därmed
är skyddad (jämför att köra 70 km/t på 90-väg). Gränsvärdena idag skyddar med god marginal mot akuta
värmeskador (6 minuters tid), men däremot inte mot cancer, huvudvärk eller elöverkänslighet.

Denna typ av mätning med spektrumanalysator kan inte jämföras med mätningar med ”isotropiska
fältstyrkemätare” som såväl saknar känslighet som frekvensselektivitet.



Utskrift: 2004-09-23 Fil: gransg-dagis000.xls  Svep

Dataset : Analyzer
Date : 2004-09-16
Time : 18:26:04

:
:

Type : Analyzer
Max single : 104,9 dBuV/m

:
Unit : dBuV
Ref. lev. : 75,0
Speed km/h :
Compass :
RBW : 300 kHz
VBW : 300 kHz
Sweep time : 167 ms
Sweep : Free Run
Trace mode : Max Hold
Trace det. : Auto Peak

:
:
:

Single sweep
Max : 104,9 dBuV/m
3 quartile : 67,3 dBuV/m
median : 56,9 dBuV/m
1 quartile : 53,3 dBuV/m
mean : 60,7 dBuV/m

:
Start : 0,00 MHz
Stop : 3,00 GHz
Span : 3,00 GHz
Resolution : 10,00 MHz

:
:
:
:
:
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Utskrift: 2004-09-23 Fil: gransg-dagis001.xls  Svep

Dataset : Analyzer
Date : 2004-09-16
Time : 18:27:11

:
:

Type : Analyzer
Max single : 111,3 dBuV/m

:
Unit : dBuV
Ref. lev. : 80,0
Speed km/h :
Compass :
RBW : 1000 kHz
VBW : 1000 kHz
Sweep time : 100 ms
Sweep : Free Run
Trace mode : Max Hold
Trace det. : Auto Peak

:
:
:

Single sweep
Max : 111,3 dBuV/m
3 quartile : 63,9 dBuV/m
median : 62,7 dBuV/m
1 quartile : 61,1 dBuV/m
mean : 63,8 dBuV/m

:
Start : 1,90 GHz
Stop : 2,29 GHz
Span : 390,00 MHz
Resolution : 1,30 MHz

:
:
:
:
:
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gransg-dagis000.rsd
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Signalstyrka i dBuV
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Signalstyrka i dBuV
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Signalstyrka i dBuV
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